
 

VISCOM

ORABOND 4040D

číslo artiklu:KAO-4040D-HBG-AK
transparentní, 55 µm, 70 cm, 100 cm, Akrylátové, permanentní high-tack, vyztužené PET pro
mechanickou a rozměrovou stabilitu, Rysované

12 µm polyesterová, transparentní
kašírovací fólie

Oboustranně polyakrylátové permanentní
lepidlo, oboustranně krytá podkladovým
papírem (135 g/m² a 98 g/m²)

Určena pro hladké povrchy v reklamních
aplikacích

Technické informace

Název produktu ORABOND® 4040D
 

Výrobce ORAFOL
 

Minimání teplota lepení 8 °C
 

Číslo barvy transparentní
 

Tloušťka materiálu 55 µm
 

E1 dlouhé číslo položky KAO-4040D-HBG-AK
 

Popis 1 ORABOND 4040D
 

Popis 2 Permanent / permanent
 

Šířka 70 cm
 

Délka 100 cm
 

Lepidlo
Akrylátové, permanentní high-tack, vyztužené PET pro

mechanickou a rozměrovou stabilitu
 

Barva lepidla Transparentní
 

Rysované / Nerysované Rysované
 

Zřeknutí se odpovědnosti

Stav: 05.2025 <br><br>Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich webových stránkách. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi, které se
týkají škod majetkové nebo nemajetkové povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně
vyloučeny, pokud na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo
měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit zveřejnění...
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